附件3：设备参数
1、 项目名称：双目视力筛查仪采购
2、 需求明细表
	标项号
	标的名称
	数量
	单位
	预算（万元）

	1
	双目视力筛查仪
	1
	台
	6.5


3、 技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	预算单价（万元）

	1
	双目视力筛查仪
	1．适用对象：6个月以上人群，有特定的包括婴幼儿、儿童及成年人共五个年龄段的检查模式
2．双眼同时进行测量，也可选择对单眼进行测量。
3．测试时间：1s。
4．测试距离：1m±5cm。
5．筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差，凝视对称）、固视及眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。
6．等效球镜度数测量范围：-9D至＋7D，分辨率：0.25D或0.01D两档可选，精度 0.50D；
7．柱镜度数测量范围：0至3D，分辨率0.25D或0.01D两档可选，精确度±0.5D
8．眼位偏离：0°-20°精度±1°
9．测量瞳孔直径要求：4-9mm。可测量散瞳病人。
10．轴位：0至180度，精度：1度；
11．距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近，有具体数值显示提醒。
[bookmark: _GoBack]11.1．固视目标：筛查仪前端有跳跃式彩色闪光圈及百鸟争鸣声、儿歌等七种不同的提示音，以吸引婴幼儿目视方向
	1
	台
	6.5

	
	商务要求

	
	项目总价
	项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	
	售后服务要求及保修期
	1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。
4、按照医院要求提供相关培训。。



