附件3：设备参数
1、 项目名称：亚低温治疗仪、神经外科动力系统采购
2、 需求明细表
	标项号
	标的名称
	数量
	单位
	预算（万元）

	1分项
	亚低温治疗仪
	1
	台
	4.5

	
	神经外科动力系统
	1
	套
	38

	合计
	42.5



3、 技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	预算单价（万元）

	1
	亚低温治疗仪
	1.供电电源：	220VAC，50Hz
2.额定功率：	650VA
3.水温温度控制范围：	4-40℃
4.升温/降温双重功能：	具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能
5.空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟
6.负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h
7.体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃
8.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出
9.输出控制方式：四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作
10.定时范围：	1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
11.人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用
12.固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置。
[bookmark: _GoBack]13.断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
14.噪声控制：	正常工作噪声≤55dB
15.毯/帽设计：毯/帽质舒适，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适
16.快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
17.故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示/报警功能
18.外壳材质与工艺：做防锈喷漆处理
19.毯帽存储便捷性：附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高产品的使用寿命
整机尺寸和质量：方便在病床间尤其是ICU移动使用
	1
	台
	4.5

	2
	神经外科动力系统
	产品功能：颅骨钻、颅骨铣、磨钻，可选配小体骨钻、小体骨锯、刨削功能
系统组成及参数：
1、 主机
1.1 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；
1.2 人机工程设计，友好人机界面；
1.3 故障自诊断和保护技术；
1.4 BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；
1.5双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；
1.6 主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；
1.7 手柄连接自动识别功能；
1.8 标配冷却系统功能；
2、 脚踏开关
2.1 可进行功能切换及注水控制；
2.2 防水，防滑、防侧翻；
2.3 坚固结构设计，舒适耐用。
3、 微电机
3.1 可高温高压消毒；
3.2 开颅用微电机， 输出动力强劲稳定；
3.3 自动风冷技术，温升小，高速运行不发烫；
3.4 快速拔插安装接口。
4、颅骨钻手柄：
4.1 体积小，方便颅底使用； 
4.2 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强；
4.3 转速：0-1500r/min，可高温高压消毒；
5、颅骨铣手柄
5.1 结构小巧，表面防滑设计，可握持式或执笔式操作；
5.2 快速铣刀安装接口；
5.3 可配置可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转；
5.4 无级调速，最高输出转速 40000r/min；
5.5 可高温高压消毒。
6、磨微电机
6.1 ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
6.2 体积小，使用轻便；
6.3 高速电机马达，输出动力强劲稳定，；
6.4 自动风冷技术，温升小，高速运行不发烫；
7、磨钻手柄：
7.1外形尺寸：使用轻便；
7.2接插方便快捷，可高温高压消毒；
7.3磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；
7.4最高转速：80000r/min，径向跳动小于0.01mms。
8、一次性无菌颅骨钻头
8.1良好的生物相容性；
8.2 机械式钻穿即停功能，确保操作安全；
8.3 高精密快装卸接口设计；
8.4 钻头规格：ф4mm、ф6mm、ф9mm、ф12mm；
8.5 免钥匙接口；
8.6 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年；
9、一次性无菌铣刀
9.1 良好的生物相容性；
9.2  螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；
9.3 锋利耐用，铣切轻松快捷；
9.4  经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年；
10、一次性无菌磨钻头
10.1良好的生物相容性，锋利耐用,，径向跳动＜0.01mm；
10.2规格齐全，骨组织的高速磨削、钻孔精细准确；
10.3金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，杆径Φ2.38mm；
10.4 不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，杆径Φ2.38mm；
10.5 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年；
11、一次性无菌磨钻头（细长磨钻头-选配）
11.1 锋利耐用, 径向跳动＜0.01mm；
11.2 金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，杆径Φ1.19mm；
11.3 不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，杆径Φ1.19mm；
11.4 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年；
	1
	套
	38

	
	商务要求

	
	项目总价
	项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	
	售后服务要求及保修期
	1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。
4、按照医院要求提供相关培训。。



