射频消融肿瘤治疗仪参考参数
1、射频消融肿瘤治疗仪可用于经皮或外科手术治疗过程中人体肝脏肿瘤组织的消融，适用于甲状腺良性结节的消融，还适用于不能手术患者的肺部实体肿瘤组织的消融。

2. 射频系统由射频主机、蠕动泵、电源线、射频电极包和应用软件等组成，系统能自动监测病人阻抗，可自动识别出连接附件及射频针，进入相应的专用模式；可以连接注水型和水循环型射频消融针。 

3. 射频输出模式包括但不限于连续模式（移动消融）、固定消融模式、精准温控消融模式、阻抗控制模式和专用针道消融模式，阻抗模式采用脉冲射频发生技术或更优，注水电极输出模式至少包含温控模式和针道消融专用模式，各种消融模式均可显示在射频主机界面上并能在触摸屏上进行调节。

▲4. 射频输出功率在固定消融模式和连续消融模式可达到0-200W+5%，射频频率：471khz +10%，射频主机至少须有三路射频输出端口，能够三路射频能量输出可同时进行三针同步消融。

5. 主机温度测量范围：15℃~125℃，射频针温控范围：55~103℃。

6. 电压：额定220V AC/240V AC；输入200-240V AC/220-260V AC，当电源电压在198～242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20%。 

7. 工作频率：50Hz～60Hz，自动开关电源；最大供电电流：4.0Amp，匹配负载：50Ω。 

8. 可配合腹腔镜手术中操作使用，可经皮操作，可在实时影象（B超、CT等）引导下经皮穿刺使用。 

9. 有配套的水循环射频针和注水型射频针，均可直接穿刺，易于操作 ；水循环射频针消融工作中无杆温，射频针中空，直径至少有16G、17G、18G；注水型射频针消融工作中可通过精准注入生理盐水，控制阻抗过高，实现精准温控，射频针中空，电极直径至少包括：16G、17G、18G。 

▲10. 具有配套使用的注水型射频消融针裸露端可调，可任意调节范围5mm-40mm不等；具有配套的水循环射频针能量端固定，消融针能量端至少具有5mm、7mm、10mm、20mm、30mm等多种长度规格选择，以适用不同的肿瘤部位和不同大小的病灶；射频针材质为医用不锈钢或更优材质，前端附着特殊防粘连涂层，有效防止粘连。

11. 射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、显示实时功率和水循环的温度以防止水温过高造成烫伤，可显示病灶周围温度。

12. 主机界面显示与操控：主机界面为触摸屏控制，能实时显示并在触摸屏上操控温度、功率、时间；能实时显示周围组织的阻抗值监测、提示音设置等功能；可以采用脚踏控制，能在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏，并具有温控方式的专用针道消融模式。

13．至少具有功率控制和温度实时控制并能够在主机屏幕上显示并控制治疗头端的温度，触摸显示屏能显示治疗过程中的实时功率大小变化和实时阻抗值变化；主机能够随时切换功率控制模式、温度控制模式、连续移动式治疗模式、固定点治疗模式等，以达到精准治疗的需要。

14. 主机系统具备严格的安全保护装置，阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有冷极状态报警，负极板连接报警，蠕动泵工作状态报警等。

▲15. 蠕动泵：蠕动泵转速1-600rpm，支持消融针流量0.1~130ml/min，蠕动泵与射频主机能自动连接通讯功能，射频主机可自动识别当前蠕动循环泵状态并匹配相应转速，可自动识别射频针并匹配相应转速，并对故障给与提示，有泵头紧急打开报警和停止功能，蠕动泵的启动在射频主机上，一体化设计，当蠕动泵没有启动时，射频输出不会启动，以保证射频手术的安全。

16. 射频主机可支持多针联用模式，主机能识别多针联用状态下至少三个射频通道的实时状态和水温温度变化，能够智能监测水循环温度并在主机触摸屏界面上显示至少三个通道的水温。

17. 脚踏：360°全方位脚踏，IPX8级防水。

18. 至少具有阻抗控制、连续控制、温度控制和脚踏实时控制方式。
19．运行环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压强：700hPa～1060hPa。

配置要求：

操作手册    1本

治疗系统主机 1台

循环蠕动泵   1台

360°脚踏    1个

台车   1台

软件系统      1套

连接线  1根

说明书  1本

笔记本电脑（数据收集及处理）  1台
治疗床  1台

监护仪   1台

便携B超机（用于穿刺引导），配穿刺探头(含导针架)1个、血管探头1个。

护理车1台
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。
